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Seznam zmŊn 

Vznikne-li nutnost zmŊnit nebo doplnit text t®to pŚ²ruļky, bude to drģiteli ozn§meno 

prostŚednictv²m bulletinŢ, jejichģ pŚ²lohou budou nov® (opraven®) listy. Drģitel pŚ²ruļky je 

povinen prov®st z§pis o obdrģen® zmŊnŊ do Seznamu zmŊn a vymŊnit neplatn® listy za 

platn®. ZmŊnŊn® nebo doplnŊn® ļ§sti textu budou oznaļeny po stranŊ svislou ļarou, d§le 

budou oznaļeny na spodn²m okraji ļ²slem zmŊny a datem vyd§n² zmŊny. 
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U P O Z O R N ŉ N ĉ ! 

 

Je nezbytnŊ nutn® absolvovat pŚ²sluġnĨ paraġutistickĨ program vĨcviku z dŢvodu 

minimalizace rizika v§ģn®ho zranŊn² ļi smrti nebo zniļen² ļi poġkozen² pad§kov®ho 

kompletu MarS I . 

Nikdy nepouģ²vejte tento pad§kovĨ komplet za podm²nky, ģe jste neļetli toto 

upozornŊn², neukonļili jste pŚedepsanĨ program vĨcviku a nejste sezn§meni se vġemi 

pŚ²sluġnĨmi pŚ²ruļkami pro provoz tohoto pad§kov®ho kompletu.   

Aby se zamezilo riziku ¼mrt², v§ģn®ho zranŊn², zniļen² vrchl²ku ļi jeho poġkozen², 

doporuļujeme dodrģovat n§sleduj²c²: 

 

 

MAX.   RYCHLOST   VYSAZENĉ 240 km/hod / 130 KNOTS 

MAX.     HMOTNOST    ZĆTŉĢE 

(paraġutista + vĨstroj + vybaven²) 

M O D E L 

 

100 kg / 220 lb  

OP-087 / PS-034 UU 

MAX.     HMOTNOST    ZĆTŉĢE 

(paraġutista + vĨstroj + vybaven²) 

M O D E L 

 

116 kg / 255 lb  

OP-087 / PS-034 U 

  

Tento pad§kovĨ komplet je schv§len podle TSO C 23d. 

 

MarS a.s. 

Okruģn² II 239 

569 43 Jev²ļko 

ĻESKĆ REPUBLIKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVA I . 

TechnickĨ popis obalu s postrojem 

1. Urļen² 
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2. Takticko-technick® parametry 

3.  Funkce obalu 

4. Souļ§sti obalu s postrojem 

5. Seznam vymŊnitelnĨch souļ§st² 

6. TechnickĨ popis souļ§st² obalu s postrojem 

 

HLAVA II.  

Instrukce pro balen² a pouģ²v§n² 

1. Vġeobecn® pokyny 

2. Prohl²dka obalu pŚed pouģit²m 

3. OdstranŊn² z§vad na obalu 

4. Postup pŚi vĨmŊnŊ (kompletaci) souļ§st² pad§ku  

5. Vġeobecn® podm²nky pro mont§ģ zabezpeļovac²ch pŚ²strojŢ                       

do obalu z§loģn²ho pad§ku 

6. Mont§ģ zabezpeļovac²ho pŚ²stroje m2 

7. Mont§ģ zabezpeļovac²ho pŚ²stroje Cypres EXPERT 

8. Mont§ģ zabezpeļovac²ho pŚ²stroje VIGIL 

9. Bal²c² pomŢcky 

10. Balen² obalu z§loģn²ho pad§ku a hlavn²ho pad§ku  

 

HLAVA III.  

Skladov§n² a pŚeprava pad§kov®ho kompletu 

1. PŚ²prava pro skladov§n² 

2. Skladov§n²  

3. PŚeprava   

 

HLAVA IV.  

OdstraŔov§n² neļistot, pran², ļiġtŊn² 

 

HLAVA  V.                                                                                                          

Pokyny pro ekologickou likvidaci 
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HLAVA I. 

TechnickĨ popis (TP) obalu MarS I  (OP-087 )   

1.  Urļen² 

 

1.1.  Tento TP je urļen pro sezn§men² se z§kladn²mi parametry, souļ§stmi a pravidly 

pro pouģ²v§n² obalu s postrojem. 

 

1.2.  Obal s postrojem je urļen k prov§dŊn² sportovn²ch seskokŢ zejm®na RW 

discipl²n, akrobacie. Pouģ²v§ se pouze k seskokŢm volnĨm p§dem. 
 

 

2.Takticko-technick® parametry 

      2.1. Z§kladn² parametry 
 

 

VELIKOST 

OBALU 

MarS I 

OBJEM 

OBALU 

ZĆLOĢNĉHO 

PADĆKU 

 

(cm
3
/ cu.in) 

OBJEM 

OBALU 

HLAVNĉHO 

PADĆKU 

 

(cm
3
/cu.in) 

MAX. 

RYCHLOST 

PřI 

OTEVřENĉ 

OBALU 

(km/hod/knots) 

01 N 4070/248 4594/280 240/130 

02 N 4810/293 5546/338 240/130 

03 N 5550/339 6096/372 240/130 

04 N 5850/357 6718/410 240/130 

05 N 6290/384 8357/510 240/130 

3 N 7780/474 10109/615 240/130 

4 N 7780/474 8480/517 240/130 

 

 

 

     2.2. Funkļn² parametry obalu 

      Obal zajiġŠuje spr§vnou funkci pŚi: 

¶ hmotnosti paraġutisty vļetnŊ vĨstroje v rozsahu dle tabulky 2.1. 

¶ rychlostech letu od 90 do 240 km.h
-1

 

¶ odpojen² vrchl²ku od nosn®ho postroje pomoc² uvolŔovaļe odhozu 

¶ seskoc²ch volnĨm p§dem s vĨdrģ² min. 3s. 
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     2.3.  Provozn² podm²nky 

¶ Pad§ky hlavn² i z§loģn², kter® budou pouģity v pad§kov®m kompletu MarS I mohou 

bĨt zabaleny pro seskok na maxim§ln² dobu, kter§ je v souladu s podm²nkami 

vĨrobce stanovenĨmi pro danĨ typ hlavn²ho nebo z§loģn²ho pad§ku.  

¶ Funkce obalu s postrojem je zaruļena pŚi teplot§ch od - 40 do + 93,7 
o 
C pŚi relativn² 

vlhkosti vzduchu odpov²daj²c² tŊmto teplot§m. 

¶ VĨstroj paraġutisty mus² bĨt upevnŊna na tŊlo paraġutisty tak, aby nebr§nila spr§vn® 

funkci pad§kov®ho kompletu MarS I. 
 

     2.4.  Parametry urļuj²c² spolehlivost 

     Z§ruļn² doba 

a)  je 24 mŊs²cŢ za podm²nek, ģe jsou prov§dŊny opravy a vĨmŊny opotŚebovanĨch 

souļ§st², zachov§ny skladovac² podm²nky a prov§dŊn® pravideln® prohl²dky 

spojen® s vŊtr§n²m pad§ku 

b)   z§ruļn² doba se poļ²t§ ode dne expedice pad§ku 

c)  v dobŊ z§ruļn² lhŢty vĨrobce nepŚij²m§ reklamaci v tŊchto pŚ²padech: 

¶ pŚi poġkozen² souļ§st² pad§ku zachycen²m za vĨstroj 

¶ poruġ²-li uģivatel podm²nky balen², skladov§n² a oġetŚov§n² pad§ku 

¶ nen²-li u pad§ku pad§kovĨ z§znamn²k, nebo nen²-li spr§vnŊ vyplŔov§n 

¶ nedodrģen²m pokynŢ tohoto popisu 

¶ byl-li na pad§ku proveden neodbornĨ z§sah. 
 

2.5.  Gener§ln² oprava 

¶ Do gener§ln² opravy se pŚed§vaj² pad§ky, kter® uznal uģivatel nebo z§stupce 

uģivatele za nevhodn® pro dalġ² pouģ²v§n². 

¶   Gener§ln² opravu prov§d² pŚ²mo vĨrobce, nebo organizace ļi osoba j²m povŊŚen§. 
 

     2.6.  Celkov§ ģivotnost 

Celkov§ ģivotnost  je  stanovena na max. 20 rokŢ od data vĨroby, z§leģ² vġak zejm®na       

na technick®m stavu dan®ho obalu. Proto je nutno dodrģovat n§sleduj²c² podm²nky: 

a) Vļas a neprodlenŊ vymŊŔovat poġkozen® souļ§sti. VĨmŊnu evidovanĨch souļ§st²   

je nutno zapsat do pad§kov®ho z§znamn²ku. 

b) Vļas a neprodlenŊ prov§dŊt opravy pad§ku a souļ§st², vģdy podle technickĨch 

podm²nek oprav.  Kaģd§ oprava mus² bĨt zaps§na do pad§kov®ho z§znamn²ku. 

c) Po  uplynut²  5 let pouģ²v§n² prov§dŊt technick® prohl²dky  ( platnost max. 2 roky ï 

vĨsledek zapsat do pad§kov®ho z§znamn²ku) aģ do doby nezpŢsobilosti k prov§dŊn² 

seskokŢ. 

d)  U volnĨch koncŢ VK ï 33/ é (minisyst®m) nejpozdŊji po proveden² 300 seskokŢ 

nebo po uplynut² 5 let pouģ²v§n² je nutn® voln® konce vymŊnit. 
 

e) U volnĨch koncŢ VK ï 44/ énejpozdŊji po proveden² 300 seskokŢ nebo po 

uplynut² 5 let pouģ²v§n² je nutn® voln® konce zaslat vĨrobci nebo osobŊ opr§vnŊn® 

vĨrobcem (technik pad§kŢ /TP/ a starġ² technik pad§kŢ /STP/ s platnĨm 

opr§vnŊn²m) k proveden² odborn® prohl²dky a k posouzen² aktu§ln²ho stavu 

volnĨch koncŢ. 

Posouzen² technick®ho stavu pad§kov®ho kompletu (technickou prohl²dku) prov§d² 

pŚ²mo vĨrobce nebo osoba opr§vnŊn§ vĨrobcem.
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3. Funkce obalu 

 

Seskok volnĨm p§dem s ruļn²m otevŚen²m 

Po vĨskoku z letadla (ļas otevŚen² pad§ku nesm² bĨt kratġ² neģ 3 sekundy) odhod² 

paraġutista v poģadovan® vĨġce nad ter®nem vĨtaģnĨ pad§k. Trn na spojovac² lemovce         

se vyt§hne ze ġŔŢrov®ho oka obalu pad§ku, kterĨ se otevŚe a vĨtaģnĨ pad§k z nŊj vyt§hne 

vak vrchl²ku s uloģenĨm vrchl²kem hlavn²ho pad§ku. Z gumovĨch ok na vaku vrchl²ku        

se vyġnŊruj² ġŔŢry a uvoln² se uzav²rac² chlopeŔ vaku vrchl²ku. Po nataģen² ġŔŢr na celou 

d®lku dojde ke staģen² vaku vrchl²ku hlavn²ho pad§ku a komory vrchl²ku se postupnŊ 

napln² vzduchem. NaplnŊn² vrchl²ku je zpomalov§no sliderem, kterĨ je navleļen na ļtyŚech 

svazc²ch ġŔŢr. Po naplnŊn² vġech komor vrchl²ku vzduchem a posunut² slideru aģ k volnĨm 

koncŢm nosn®ho postroje je pad§k otevŚen. Paraġutista uvoln² Ś²d²c² poutka z volnĨch 

koncŢ a jejich staģen²m (do vĨġe prsou) uvoln² Ś²d²c² ġŔŢry z brzd²c²ch krouģkŢ na volnĨch 

konc²ch. Po proveden² pŚedch§zej²c²ch ¼konŢ zaļne vrchl²k klouzat vzduchem. Pokud 

nejsou naplnŊny krajn² komory vrchl²ku, mus² vĨsadk§Ś nŊkolikr§t st§hnout a uvolnit Ś²d²c² 

ġŔŢry ļ²mģ dojde k jejich naplnŊn². Aby slider nekladl v prŢbŊhu letu odpor, je moģn® 

prov®st jeho zkolabov§n² pomoc² stahovac²ch ġŔŢr.  

Paraġutista pomoc² Ś²d²c²ch ġŔŢr Ś²d² pad§k na stanovenĨ c²l.  

 

 

Funkce obalov®ho d²lce z§loģn²ho pad§ku 

V pŚ²padŊ potŚeby pouģit² z§loģn²ho pad§ku uvede paraġutista z§loģn² pad§k v ļinnost 

vytrģen²m ruļn²ho uvolŔovaļe z§loģn²ho pad§ku nebo pomoc² AOZP, je-li j²m pad§kovĨ 

komplet vybaven. Po vytaģen² uzav²rac² jehly ruļn²ho uvolŔovaļe z§loģn²ho pad§ku 

z uzav²rac²ho oka z§loģn²ho pad§ku dojde pŢsoben²m pruģiny vĨtaģn®ho pad§ku 

k rozevŚen² chlopn² obalov®ho d²lce z§loģn²ho pad§ku. VĨtaģnĨ pad§k pŢsoben²m pruģiny 

vyskoļ² z prostoru obalov®ho d²lce z§loģn²ho pad§ku do proudu vzduchu. PŢsoben²m 

proud²c²ho vzduchu vyt§hne vĨtaģnĨ pad§k spojovac² lemovku vaku vrchl²ku z§loģn²ho 

pad§ku a po jej²m ¼pln®m nataģen² i vlastn² vak vrchl²ku z§loģn²ho pad§ku se sloģenĨm 

vrchl²kem z§loģn²ho pad§ku. Z  gumovĨch oļek na vaku vrchl²ku se vyġnŊruj² ġŔŢry 

z§loģn²ho pad§ku a uvoln² se uzav²rac² chlopeŔ vaku vrchl²ku z§loģn²ho pad§ku.  

Po napnut² ġŔŢr na celou d®lku dojde ke staģen² vaku vrchl²ku ze sloģen®ho vrchl²ku 

z§loģn²ho pad§ku a dojde k jeho odpojen² od sestavy z§loģn²ho pad§ku. Komory vrchl²ku 

se postupnŊ napln² vzduchem.  

Paraġutista provede odbrzdŊn² pad§ku Ś²d²c²mi ġŔŢrami a Ś²d² jej na poģadovanĨ c²l. 
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4. Souļ§sti obalu s postrojem 

 

4.1 Obal (OP ï 087)        1 ks 

4.2 Postroj (typ PS ï 034 U, nebo PS ï 034 UU)    1 ks 

4.3 UvolŔovaļ z§loģn²ho pad§ku (U ï 051)                                      1 ks 

4.4       UvolŔovaļ odhozu  (U ï 053)                                                                1 ks 

4.5 VĨtaģnĨ pad§k z§loģn²ho pad§ku       1 ks 

4.6 Vak vrchl²ku z§loģn²ho pad§ku (VV ï 050 nebo VV ï 051)  1 ks         

/dle velikosti obalov®ho d²lce/ 

4.7 ř²d²c² poutka z§loģn²ho pad§ku (řP ï 006 nebo řP ï 007)   1 p§r     

4.8 Voln® konce hlavn²ho pad§ku (pro minisyst®m)   

    (VK ï 33/430/17 Jh, VK ï 33/510/20 Jh)     1 p§r 

        ř²d²c² poutka hlavn²ho pad§ku (řP ï 008 Jh)    1 p§r 

            nebo     

            Voln® konce hlavn²ho pad§ku  

            (VK ï 44/400/K, VK ï 44/500/K)      1 p§r 

nebo 
 

            (VK ï 44/400/řP, VK ï 44/500/řP)      1 p§r 

  ř²d²c² poutka hlavn²ho pad§ku (řP ï 002)     1 p§r   

4.9  Vak vrchl²ku hlavn²ho pad§ku (VV-041/é)     1 ks                       

/dle velikosti obalov®ho d²lce/ 

5.0       VĨtaģnĨ pad§k hlavn²ho pad§ku Ăkill lineñ  

        (PV-042 / PV-043 / PV-052 / PV-053)         1 ks    
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5.          Seznam vymŊnitelnĨch souļ§st² 

 

KromŊ obalu a postroje jsou ostatn² souļ§sti vymŊniteln®. 

 

6. TechnickĨ popis souļ§st² obalu s postrojem 

6.1.  Obal OP ï 087 (obr. 1 a,b) 

V obalu pad§ku je uloģen hlavn² i z§loģn² pad§k. Obal m§ tvar lichobŊģn²ku se zaoblenĨmi 

hranami a je uġit z polyamidov® tkaniny. Po seġit² tvoŚ² z§dovĨ vatn²k obal hlavn²ho 

pad§ku a obal z§loģn²ho pad§ku  jeden celek. Obal hlavn²ho pad§ku je tvoŚen  zespodu 

z§dovĨm vatn²kem  a po obvodu obvodovĨm d²lem  obalu hlavn²ho pad§ku.  

Na tento d²l jsou naġity spodn² chlopeŔ, lev§ a prav§ boļn² chlopeŔ obalu z§loģn²ho 

pad§ku. StŚedov§ chlopeŔ   svou spodn² ļ§st² kryje obal hlavn²ho pad§ku shora a horn² 

ļ§st² pŚesahuje do prostoru obalu z§loģn²ho pad§ku. Obal z§loģn²ho pad§ku je tvoŚen 

z hlavn²ho d²lu, jeģ pŚech§z² v pravou  a levou  chlopeŔ z§loģn²ho pad§ku. V prŢkrļn²ku 

z§dov®ho vatn²ku  jsou naġity horn² uzav²rac² chlopeŔ z§loģn²ho pad§ku  a kryc² chlopeŔ 

z§loģn²ho pad§ku  jeģ je zasunuta do horn² ļ§sti stŚedov® chlopnŊ. Ve dnŊ z§loģn²ho 

pad§ku je um²stŊna uzav²rac² ġŔŢrka obalu z§loģn²ho pad§ku. Uzav²rac² ġŔŢrka obalu 

hlavn²ho pad§ku je naġita na dnŊ z§loģn²ho pad§ku v prostoru obalu hlavn²ho pad§ku. 

 

obr. 1a 

 

obr. 1b 
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6.2. NosnĨ postroj (obr. 2) 

Z nosnĨch postrojŢ je moģno kompletovat k obalu nosnĨ postroj PS ï 034 U (obr. 2). 

 

obr. 2 
 

 

NosnĨ postroj PS-034 U 

Je zhotoven z popruhu PAD a slouģ² k uchycen² obalu pad§ku k tŊlu paraġutisty. Skl§d§ se 

z hlavn²ch popruhŢ, noģn²ch popruhŢ, prsn²ch popruhŢ, z§dovĨch popruhŢ a bedern²ho 

popruhu.  

Hlavn² popruh je zdvojenĨ a nad odhozovĨm krouģkem se hlavn² popruh rozdvojuje a tvoŚ² 

konce s oky pro pŚipevnŊn² z§loģn²ho pad§ku. D§le jsou na hlavn²ch popruz²ch naġity 

kapsy na uvolŔovaļ z§loģn²ho pad§ku a odhozu. Ve spodn² ļ§sti hlavn²ho popruhu je vġit 

dalġ² odhozovĨ krouģek, ze kter®ho vych§z² bedern² popruh, ļ§st noģn²ho popruhu 

s utahovac² pŚezkou a ļ§st noģn²ho popruhu pro provleļen² do pŚezky. Prsn² popruhy jsou 

pŚiġity na hlavn²ch popruz²ch. 

Pro upevnŊn² z§loģn²ho pad§ku je na popruz²ch naġito brģdŊn² pro z§loģn² pad§k.  

Za rozdvojenĨm hlavn²m popruhem vych§z² z odhozov®ho krouģku z§dovĨ popruh. 

Na noģn²ch popruz²ch jsou naġity noģn² vatn²ky.  
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6.3. UvolŔovaļ z§loģn²ho pad§ku U ï 051 (obr. 3) 

Slouģ² k otevŚen² obalu z§loģn²ho pad§ku. UvolŔovaļ se skl§d§ z rukojeti a lanka s rovnou 

jehlou. RukojeŠ je zhotovena z nerezov® trubky a m§ lichobŊģn²kovĨ tvar.  
 

 

obr. 3 

 

 

6.4.       UvolŔovaļ odhozu U ï 053 (obr. 4) 

Je urļen pro odpojen² vrchl²ku hlavn²ho pad§ku od nosn®ho postroje. UvolŔovaļ se skl§d§ 

z rukojeti  a ocelov®ho lanka jeģ je potaģeno plastem . Pro upevnŊn² uvolŔovaļe v kapse na 

nosn®m postroji je na rukojeti uvolŔovaļe  naġita velcrop§ska. 

 

 

obr. 4 
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6.5. VĨtaģnĨ pad§k z§loģn²ho pad§ku (obr. 5) 

 

Slouģ² k rozevŚen² obalu z§loģn²ho pad§ku a vytaģen² vaku vrchl²ku  (s uloģenĨm 

vrchl²kem z§loģn²ho pad§ku typu kŚ²dlo) nebo k rozevŚen² obalu z§loģn²ho pad§ku              

a vytaģen² kruhov®ho vrchl²ku.  

Je uġit z tkaniny PAD, s²Šoviny. Dno je vyztuģeno duralovĨm plechem.  

Na PV-028 je pouģita vinut§ pruģina o vĨtlaļn® s²le minim§lnŊ 100 N. 

Na PV-055 je pouģita vinut§ pruģina o vĨtlaļn® s²le minim§lnŊ 180 N. 

 

 
obr. 5 

 

6.6. Vak vrchl²ku z§loģn²ho pad§ku VV ï 051 nebo VV ï 050 (obr. 6) 

Slouģ² k uloģen² sbalen®ho vrchl²ku z§loģn²ho pad§ku typu kŚ²dlo do obalov®ho d²lce 

z§loģn²ho pad§ku.        

Je uġit z PAD tkaniny. Ve stŚedu vaku jsou nalisov§na prŢchodky, kter® slouģ² k veden² 

uzav²rac² ġŔŢrky z§loģn²ho pad§ku. Na vaku je naġita spojovac² lemovka, na druh®m konci 

lemovky je naġito oko k pŚichycen² vĨtaģn®ho pad§ku.  

 

 

obr. 6 
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6.7. ř²d²c² poutka z§loģn²ho pad§ku řP-006, řP-007  (obr. 7a, 7b) 

Slouģ² k Ś²zen² z§loģn²ho pad§ku typu kŚ²dlo.   

řP-006 bez vĨztuhy, obr. 7a, řP-007 s vĨztuhou obr. 7b. 

Jsou uġita z PAD popruhu ġ²Śe 20 mm. ř²d²c² poutka tvoŚ² oko, na jehoģ konci                    

je nalisov§na prŢchodka slouģ²c² k zapojen² hlavn² Ś²d²c² ġŔŢry. 

 

 

řP ï 006 obr. 7a 

 

 

řP ï 007 obr. 7b 
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6.8. ř²d²c² poutka hlavn²ho pad§ku  

a) řP-008 Jh  (obr. 8a) 

Slouģ² k Ś²zen² hlavn²ho pad§ku. Jsou uġita z PAD popruhu ġ²Śe 25 mm. ř²d²c² poutka tvoŚ² 

oko, na jehoģ konci je nalisov§na prŢchodka slouģ²c² k zapojen² hlavn²  Ś²d²c² ġŔŢry.  

řP-008 Jh jsou v kompletaci s VK-33/430/17 Jh nebo v kompletaci s VK-33/510/20 Jh.  
 

 

 

obr. 8a 

b) řP-002   (obr. 8b) 

Slouģ² k Ś²zen² hlavn²ho pad§ku. Jsou uġita z PAD popruhu ġ²Śe 30 mm. ř²d²c² poutka tvoŚ² 

oko, na jehoģ konci je nalisov§na prŢchodka slouģ²c² k zapojen² hlavn²  Ś²d²c² ġŔŢry.  

řP-002 jsou v kompletaci s VK-44/400/řP nebo v kompletaci s  VK-44/500/řP.  

 
 

 

obr. 8b 
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6.9. Voln® konce nosn®ho postroje   

a) VK ï 33/430/17 Jh,  VK ï 33/510/20 Jh, minisyst®m (obr. 9a)   

Slouģ² k pŚipojen² vrchl²ku hlavn²ho pad§ku k postroji PS-034 pomoc² tŚ²krouģkov®ho 

syst®mu. Jsou uġity  z PAD popruhu ġ²Śe 26 mm. Ve spodn² ļ§sti rozvŊtven² je ļ§st 

tŚ²krouģkov®ho syst®mu  slouģ²c²ho k vlastn²mu pŚipojen² k nosn®mu postroji. Na konc²ch 

popruhŢ jsou oka, do nichģ se zapojuj² prostŚednictv²m ġroubovac²ch spon nosn® ġŔŢry 

vrchl²ku hlavn²ho pad§ku. Na zadn² ļ§sti popruhŢ je pŚiġit krouģek Ï 15 mm slouģ²c² 

k veden² hlavn² Ś²d²c² ġŔŢry.   

Ļ²slo pod lom²tkem ï 430 nebo 510 ud§v§ d®lku popruhŢ od rozvŊtven². 

 
 

 

obr. 9a 
 

 

 

b) VK ï 44/400/K, VK ï 44/500/K (obr. 9b) 

Slouģ² k pŚipojen² vrchl²ku hlavn²ho pad§ku k postroji PS ï  034 pomoc² tŚ²krouģkov®ho 

syst®mu. Jsou uġity  z PAD popruhu ġ²Śe 44 mm. Ve spodn² ļ§sti rozvŊtven² je ļ§st 

tŚ²krouģkov®ho syst®mu slouģ²c²ho k vlastn²mu pŚipojen² k postroji. Na konc²ch popruhŢ 

jsou oka, do nichģ se zapojuj² prostŚednictv²m ġroubovac²ch spon nosn® ġŔŢry vrchl²ku 

hlavn²ho pad§ku.  

U varianty VK-44/(400, 500) / K  jsou naġity dva krouģky Ï 15 mm na brģdŊn² vrchl²ku.  

Na popruh je naġita prŢvleļka k uchycen² Ś²d²c²ch kol²kŢ řK ï 01.  

 

 

obr. 9b 
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c) VK ï 44/400/řP, VK ï 44/500/řP (obr. 9c) 

Slouģ² k pŚipojen² vrchl²ku hlavn²ho pad§ku k postroji PS ï  034 pomoc² tŚ²krouģkov®ho 

syst®mu. Jsou uġity  z PAD popruhu ġ²Śe 43 mm. Ve spodn² ļ§sti rozvŊtven² je ļ§st 

tŚ²krouģkov®ho syst®mu  slouģ²c²ho k vlastn²mu pŚipojen² k postroji. Na konc²ch popruhŢ 

jsou oka,  do nichģ se zapojuj² prostŚednictv²m ġroubovac²ch spon nosn® ġŔŢry vrchl²ku 

hlavn²ho pad§ku. Na zadn² ļ§sti popruhŢ je pŚi ġit krouģek Ï 15 mm slouģ²c² k veden² 

hlavn² Ś²d²c² ġŔŢry.  

Pod veden²m je naġita velcrop§ska, ġ²Śe 20 mm k uchycen² Ś²d²c²ho poutka. 

 

 

obr. 9c 

 

 

UPOZORNŉNĉ:  

Popruh v oblasti krouģkŢ, jeģ jsou souļ§st² tŚ²krouģkov®ho syst®mu je tŚeba udrģovat 

v ļistotŊ, aby zŢstal v lehce ohebn®m stavu. Je nutn® jej tedy alespoŔ 1x mŊs²ļnŊ  

rozhĨbat tak, aby se zabr§nilo jeho zatvrdnut² a t²m i zhorġen² funkce bŊhem 

vlastn²ho rozpojen²  tŚ²krouģkov®ho syst®mu. UpozornŊn² plat² pro vġechny typy 

(varianty) volnĨch koncŢ nosn®ho postroje. 
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6.10. VĨtaģnĨ pad§k hlavn²ho pad§ku Ăkill lineñ PV ï 042, 043, 052, 053 (obr. 10) 

Slouģ² k otevŚen² obalu hlavn²ho pad§ku a vytaģen² kontejneru vrchl²ku hlavn²ho pad§ku 

z obalov®ho d²lce. Je uġit z PAD tkaniny,  spodn² ļ§st vrchl²ku je uġita z propustn® tkaniny 

ï s²Šoviny a je zpevnŊna lemovkou zakonļenou oky pro pŚipojen² spojovac² lemovky, kter§ 

tvoŚ² dutinu, a ve kter® se volnŊ pohybuje stŚedov§ ġŔŢra, pomoc² n²ģ je vĨtaģnĨ pad§ļek 

kolabov§n. Na konci dutiny je doraz tvoŚenĨ sloģenou lemovkou a softlinkem SFL, pomoc² 

n²ģ je fixov§no um²stŊn² kontejneru na spojovac² lemovce. Nad t²mto dorazem je pŚiġita 

uzav²rac² jehla. Na konci spojovac² ġŔŢry je vytvoŚeno oko, kterĨm se pad§k uvazuje 

k vrchl²ku hlavn²ho pad§ku.  
 

 

Proveden² vĨtaģn®ho pad§ku: 

- S ¼chytem (koģenĨ m²ļek ï hackey sack):   

      Ï pad§ku PV-042 je 700 mm, Ï pad§ku PV-043 je 800 mm.   

 

- S textiln²m ¼chytem (free fly handle): 

     Ï  pad§ku PV-052 je 700 mm, Ï  pad§ku PV-053 je 800 mm.   

 
 

 
obr. 10 
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HLAVA II. 
Instrukce pro balen² a pouģ²v§n² 

1. Vġeobecn® pokyny 

a) PŚed balen²m pad§ku je nutno zkontrolovat kompletnost pad§ku a jeho technickĨ 

stav. Poġkozen® souļ§sti se buŅ vymŊn² nebo oprav². 

b) PŚi balen² pad§ku se doporuļuje nevystavovat pad§k pŚ²mĨm sluneļn²m paprskŢm. 

c) Pad§k bal² jedna osoba. Kaģd® balen² pad§ku se zaznamen§ do pad§kov®ho 

z§znamn²ku. 

d) Obal MarS I se zpravidla pouģ²v§ v kompletu s vrchl²ky Śady WP, kdy kaģd§ 

velikost vrchl²ku z§loģn²ho pad§ku mus² odpov²dat vhodn® velikosti obalu.  

e)         Jak§koliv ¼prava na pad§ku je nepŚ²pustn§. 

 

2. Prohl²dka obalu pŚed pouģit²m 

PŚed zabalen²m je uģivatel povinen prov®st vizu§ln² kontrolu vġech souļ§st² 

Pad§kov®ho kompletu, zda nejsou souļ§sti poġkozeny, nemaj²-li poruġeno ġit², 

tkaninu, lemovky, popruhy, stuhov® uz§vŊry a kovosouļ§sti. Poġkozen® souļ§sti      

je nutno opravit, nebo nahradit novĨmi. U oznaļenĨch souļ§st² je nutn® vĨmŊnu 

zapsat do pad§kov®ho z§znamn²ku. 
 

UPOZORNŉNĉ: 

Je zak§z§no prov§dŊt seskoky s pad§kovĨm kompletem, jehoģ funkļn² 

souļ§sti jsou opotŚebeny nebo poġkozeny !       

 
 

3. OdstranŊn² z§vad na obalu 

a) OdstranŊn² z§vad se provede vĨmŊnou poġkozenĨch souļ§st², nebo opravou podle 

n§vodu uveden®ho v TechnickĨch podm²nk§ch oprav. Opravy prov§d² vĨrobce nebo 

j²m povŊŚen§ osoba. 

b) Souļ§sti, jeģ je povoleno mŊnit v provozu: 

- uvolŔovaļ z§loģn²ho pad§ku   

- uvolŔovaļ pro odhoz  

- vĨmŊna volnĨch koncŢ nosn®ho postroje hlavn²ho pad§ku 

- uzav²rac² ġŔŢra hlavn²ho a z§loģn²ho pad§ku 

- Ś²d²c² poutka z§loģn²ho / hlavn²ho pad§ku 

- vak vrchl²ku z§loģn²ho pad§ku 

- vak vrchl²ku hlavn²ho pad§ku 

- vĨtaģnĨ pad§k z§loģn²ho pad§ku  

- vĨtaģnĨ pad§k hlavn²ho pad§ku.  
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4. Postup pŚi vĨmŊnŊ (kompletaci) souļ§st² pad§ku 

VĨmŊna uzav²rac² ġŔŢrky z§loģn²ho pad§ku pro m2, CYPRES, VIGIL. 
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VĨmŊna uzav²rac² ġŔŢrky obalu hlavn²ho pad§ku. 

 

 

 

 

 

 



        TechnickĨ popis P ï 001-01 a instrukce pro balen² a pouģ²v§n² obalu MarS I   

                                                                                                                                                                       

21 

Nav§z§n² vĨtaģn®ho pad§ļku z§loģn²ho pad§ku                                                                   

na lemovku vaku vrchl²ku z§loģn²ho pad§ku. 

 

 

 

 

Zapojen² Ś²d²c²ho poutka řP ï 006 (řP- 007) na hlavn² Ś²d²c² ġŔŢru 

ï stejnĨm zpŢsobem se pŚipoj² i Ś²d²c² poutka hlavn²ho pad§ku (řP-008 Jh nebo řP-002 ). 
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BrģdŊn² z§loģn²ho pad§ku 
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Zapojen² voln®ho konce nosn®ho postroje hlavn²ho pad§ku do postroje 
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Pohled zespodu na zapojenĨ volnĨ konec nosn®ho postroje 

 

 

Pohled shora na zapojenĨ volnĨ konec 

 

          

UPOZORNŉNĉ: 

Po pŚipojen² prov®st kontrolu, zda jsou do lemovkovĨch tunĨlkŢ volnĨch koncŢ 

spr§vnŊ vloģeny lanka uvolŔovaļe odhozu !  
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5. Vġeobecn® podm²nky pro mont§ģ zabezpeļovac²ch pŚ²strojŢ              

do obalu z§loģn²ho pad§ku: 

 

Instalaci zabezpeļovac²ho pŚ²stroje do obalov®ho d²lce mŢģe prov§dŊt pouze proġkolen§ 

osoba s opr§vnŊn²m ñstarġ²ho pad§kov®ho technikañ. 

Zabezpeļovac² pŚ²stroj mus² bĨt instalov§n pouze do origin§ln² sady dod§van® firmou 

MarS a instalovan® do obalu pŚ²mo vĨrobcem nebo jinou opr§vnŊnou osobou.  

 

UPOZORNŉNĉ: 

Uzav²rac² ġŔŢra urļen§ pro uzavŚen² obalu z§loģn²ho pad§ku mus² vģdy proch§zet 

otvorem v Śezac² jednotce (cutteru) zabezpeļovac²ho pŚ²stroje ! 

 

6. Mont§ģ pŚ²stroje m2 

Mont§ģ prob²h§ podle pokynŢ uvedenĨch v pŚ²ruļce uģivatele m2
 
AAD. 

 

7. Mont§ģ pŚ²stroje Cypres Expert 

Mont§ģ prob²h§ podle pokynŢ uvedenĨch v pŚ²ruļce uģivatele Cypres Expert. 

 

8. Mont§ģ pŚ²stroje VIGIL  

Mont§ģ prob²h§ podle pokynŢ uvedenĨch v pŚ²ruļce uģivatele VIGIL.  

 

 

9. Bal²c² pomŢcky 

K balen² z§loģn²ho pad§ku pouģ²v§me n§sleduj²c² pomŢcky: 

a) Pomocnou jehlu s lemovkou 

b) ĠŔŢru na omezen² roztaģen² vaku vrchl²ku 

c) Bal²c² ġŔŢru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Balen² obalu 

Balen² z§loģn²ho pad§ku typu kŚ²dlo: 

prob²h§ dle technick®ho popisu balen² pouģit®ho vrchl²ku z§loģn²ho pad§ku aģ do f§ze 

zabalen² vrchl²ku z§loģn²ho pad§ku do vaku vrchl²ku z§loģn²ho pad§ku. Voln® konce 

z§loģn²ho pad§ku se ukl§daj² do obalov®ho d²lce vedle sebe.  
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D§le postup prob²h§ dle n§sleduj²c²ch obr§zkŢ.  

ChlopnŊ z§loģn²ho pad§ku se uzav²raj² v poŚad² dle ļ²slov§n², tj. ļ²slo 1 aģ ļ²slo 6. 
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